Innan snustillverkning, forbered er med féljande:

ugn. Hushdllsugn eller egentillverkad ugn.
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Decilitermatt, vattenkokare eller mindre kastrull . Fér att mdta och koka upp vatten.
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Elvisp,matsked eller skyddshandskar. Fér omrérning.
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Behallare. Plastburk medféljer vid kép av westerose rdtobak.

Plastburken tél max upp till +120 ° under kortare tid. Man kan ocksé g i
anvdnda sig av rostfri kastrull, glas skdl eller liknande med tillh6rande ~
lock. OBS! Anvdnd Ej Aluminium eller annat som kan férstéra snuset. e 7

SNUSTILLVERKNING

Foljande text beskriver hur ni tillverkar snus under 48 timmar. Receptet ar baserat
pa 1000gram tobaksmjol och ugnstemperaturen pé ca: +85-90°. Vill ni anvanda er
utav annan temperatur, se listan, "Temperatur och tid i ugn", langst ned.

1. Koka upp 10dl vatten. Hall i 130g koksalt i det varma vattnet och rér om.
Hall [6sningen Over tobaksmjolet och blanda val.

2. Platta till massan i behallaren och sdtt denna med en téattslutande lock pa
in i ugnen. Se till att ha termometer i ugnen eller i snusmassan for att
kontrollera varmen. Lat det sta nu i ca 24 timmar.

3. Efter ca 24 timmar tar du ut behallaren. R6r om massan sa att inga torra
klumpar finns. Platta till och satt in i ugnen igen med en tattslutande lock.
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Pad sa sdtt undviker man att fa “ojdsta” ljusbruna klumpar i snusmassan.

4. Efter sasmmanlagt ca 48 timmar, ta ut massan ut ur ugnen och Iat det svalna
i ca: 30min. Koka upp 4 dl vatten och tillsdtt 80g natriumkarbonat i det
varma vattnet. Ror om. Hall [6sningen 6ver snusmassan. Tillsatt sedan 100g
Glycerol/Propylen glykol. Rér om vil. Se till att vidra. Det kan lukta kraftigt.

5. Platta till massan i behallaren eller portionera ut i dosor. Lagra i kylskap i ca.
5-7dagar eftersom snuset brukar smaka béattre da. Se till att plastburken
alltid ar lufttat och att locket sitter pa ordentligt.

Temperatur och tid i ugn

+50 grader = 5-6 dygn

Bestidill fran
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+60 grader = 4-5 dygn
+70 grader = 3-4 dygn
+80 grader = 2-3 dygn
+90 grader = 1-2 dygn



http://www.clasohlson.com/se/Stektermometer/34-6722

